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PIPETAS AUTOMATICAS SERIE ECO

- Pipetas automaticas de volumen regulable.

- Pantalla digital con 3 digitos.

- Buena resistencia quimica.

- Parte inferior autoclavable a 121°C.

- De suave uso y pequefio esfuerzo para pipetear.

- Diferentes colores segun el volumen de pipeteado.

- Expulsor de puntas con botén independiente integrado.

Pipetas variables modelo ECO

Referencia Canales Volumen Precision %  Desviacion %
72401 1 0,1-2pl 12.00/1,60 < 6.00/0.70
72405 1 1-10u1 2.501.00 < 1.50/0.40
72420 1 2-20ul 2.501.00 < 1.50/0.30
72415 1 B-50ul 2.00/1.00 < 1.50/0.25
72425 1 10-100p! 1.80/0,80 < 0.50/0.15
72430 1 20-200p1 1.80/0,60 < 0.50/0.15
72435 1 100-1000yu! 1.50/0,60 = 0.30/0.1%
72440 1 1-6mi 1.20/0,60 < 0.30/0.1%
72445 1 1-10ml 2.50/0,60 < 0.30/0.15

Pipetas fijas modelo ECO-FIX

Referencia  Canales Volumen Precisidn % Repetibilidad % Accesorios para pipetas Serie ECO
mo 1 s o s 0%0 i
72511 1 100l +10 < 0.60 72602 E/1000 puntas 100-1000p
72515 1 20ul £10 < 0.30 72603 B/2000 puntas 1-5ml
mn 1w e B i
72520 1 B0ul +0.6 < 0.30 72606 B/100 puntas 1-10ml
72525 1 1001 +0.6 <025 72608 Rack 96 puntas 1-10ul
72530 1 200yl 06 <015 T f’ﬁﬂp;jﬁ;j;ffg’gﬁm
72535 1 500 IJI 0.6 = 0.20 72612 Soporie carrusel para 9 pipetas Serie ECO y LANPETTE
72540 1 1000ul 0.6 <015




